VISPARIGIE NORADIJUMI

Projektétais objekts - Angars ar saimniecibas telpam, kas atrodas Noliktavas iela 5, Dobelée, LV-3701.

Projekts izstradats pamatojoties uz arhitektes Ivetas Zalmanes izstradatajiem arhitektiras tehniska projekta
raséjumiem un pasatitaja uzdevumu.

Bavkonstrukciju dala (BK) izstradats:

1) Pamatu un pamatu pédu plani, detalizéti griezumi;

2) lebeton&jamo enkuru plans, kolonnu un parseguma plani, notinumi;

3) Jumta kopnu un siju plans;

4) Konstrukciju mezgli un griezumi;

PIELIETOTIE NORMATIVI
LVS EN 1990-1; LVS EN 1991-1; LVS EN 1992-1; LVS EN 1993-1; LBN 207-01; LBN 002-01;
LBN 003-01,

PIENEMTAS SLODZES
Sniega slodze Sk=1,5 kN/m2
Lietderiga slodze telpéas LL=3,0 kN/m2
Pastaviga slodze telpas DL=3,5 kN/m2
HCS platnu svars HCS,DL=2,55 kN/m2
Véja atrums v=25,0 m/s
Apvidus tips i
UgunsdrosSibas klase VI U3

EKAS APREKINA KALPOSANAS LAIKS 50 gadi

PAMATNE UN PAMATU KONSTRUKCIJAS:
Baves relativo gridas 0.000 atzime atbilst 46.500 atzimei absolitaja augstumu sistéma.

Pamatu izblves zona veikti skatrakumi, lai novertétu gruntsiidens [Tmeni un grunts sastavu, darbi veikti 2016.08.22. Pamatné
[Tdz 1.20 metru dzilumam, jeb planotajam pédas [Tmenim gruntsidens nav novérots, pamatneé ir piebértas smilSainas gruntis
ar grantta akmenu piejaukumu, divu metru dzijuma smilSmals. Grunts slanu fiziski mehaniskas 1pasibas nav parbauditas.
Nemot véra bives specifiku un pamatiem izvirzitas prasibas, projekta pienemts, ka minimalie grunts raksturlielumi aprékinos
- Ro=150 kPa un E=20 MPa.

Pieberama grunts - smilts un $kembu sajaukums, svars péc blivéSanas vismaz 1800 kg/m3.

Pamatu izblves laika nepiecieSams veikt grunts geotehnisko izpéti, lai parliecinatos par slanu atbilstibu projektétajiem
parametriem.

Pamatu izbGves nosacijumi.

. Grunti zem pamatu pédas nedrikst parrakt vai norakt. Jasaglaba tas dabigais saguluma stavoklis.

. TieSi zem pamatu pédas iestradat 100 mm biezu blietétu Skembu slani un 50 mm biezu C10/15 klases betona slani.
. Pamatus veidot no monolita dzelzsbetona.

. Ap pamatiem nepiecieSams ierikot hidroizolaciju.

. Ap pamatiem jaieriko drenaza.

. Péc pamatu izbuves javeic atkartota buvasu nosprau$ana un iebetonéto enkuru uzmeéridana.

. Pieberot pamatus, nedrikst radit papildus spiedienu (ne lielaku ka esoSais) uz pamata sienam.

NOoO O~ WN -

DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS

1. Dzelzsbetona konstrukcijas izgatavot no C30/37 klases betona, pamatu konstrukcijas lietot betonu ar hidropiedevu.
Pamatu konstrukcijam aréas iedarbibas klase XC3. Stiegrojuma aizsargslana biezums 35 mm [1dz stiegras virsmai;

stiegras - karsti velmétas B500B klases periodiska profila stiegras.

2.Stiegrojumu savienot sienot, minimalais parlaiduma garums 50Q. Viena $kérsgriezuma drikst savienot ne vairak ka
50% garenstiegru.

3. Stiegru parlaidumi savienojumu vietas, ja nav noradtts citadak:

@8 - 400 mm; @10 - 500 mm; 12 - 600 mm; 16 - 800 mm;

4.Stiegrojuma fiksatoru skaitu un izvietojumu noteikt uz vietas objekta atkariba no stiegrojuma stienu diametra un
pienemtas betonésanas tehnologijas.

5.Projekta uzradttie stiegru garumi, ir bez atgriezumiem un savstarpé&jiem parlaidumiem.

6.Pirms monolito konstrukciju betonéSanas jabat izbavétiem tehnologiskajiem caurulvadiem - caurulém elektrokabelu
izvietoSanai (péc elektrotehniskiem zimé&jumiem) un ievietotam ieliekamam detalam vai atstatiem caurumiem citu tiklu
Skérsojumiem ar gridam un sienam. Ja nav noradits, caurumu piesaistes pienemt péc attiecigo inZeniertiklu raséjumiem.

7.Pirms darbu izpildes jabat izstradatam darbu veikSanas projektam (izstrada blvuznémejs).

8.Komunikaciju atvérumus, kas mazaki par @200 mm atlauts izveidot bivobjekta tos izurbjot.

9.Pielietot enkurskrives (aréjam konstrukcijam cinkotas) no PEIKKO vai analogus. lebetongjot ievérot razotaja
noteiktas pielaides.

10.Visos redzamajos stiros izveidot fazites 10x10 mm;

11.Kimiskos enkurus iestradat atbilstoSi piegadataja instrukcijam.

SALIEKAMA DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS
1. Saliekama dzlezbetona parseguma platnes, kapnes un cokola pane|us izgatvo un projekté izgatavotajs.
2. Saliekama dzelzsbetona elementu betona klase parseguma platném ne zemaka par C50/60 ;
cokola paneliem un kapném vismaz C30/37. Cokola panelus piegadat ar polistirola EPS100 izolaciju;
3. Elementu virsmam betona aréjas iedarbibas klase iekstelpas XC2, cokola paneliem XC3;
5. Elementu savieno$anai, pacel$anai, izgatavoSanai lietot sertificétu razotaju ieliekamas detalas no tadiem
razotajiem, kd PEIKKO, HALFEN, PFEIFFER utaml. ;
6. Elementu izgatavotajs reizé ar elementiem piegada vai arT definé nepicieSamos pacelSanas mehanismus,
pacelSanas enkurus, pacelSanas traversas vai art tas piegada darbu veikSanai;
7. Platém atlauts izveidot atvérumus dobumu zonas - skatit skici;
8. Dzelzsbetona elementu ugunsdroSibas izturibas klase R60;
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TERAUDA KONSTRUKCIJAS

1. Eka projektéta ka slégta tipa éka. Nosata ar viegliem fasades izolétiem paneliem.

2.Térauda konstrukcijas izgatavot saskana ar LVS EN 1090-2 no:

S235J2 - velmeétie profili HEA, IPE, UPE;
S355J2 - lokSnu térauds; IPE 360 assT 3;
S355 J2H - auksti velmétas kvadratcaurules (skatit specifikaciju);

3. IzgatavoSanas klase EXC2;

4. Metinatas Suves katetes augstumu "a" pienemt péc sametinamo elementu mazaka biezuma, ja nav noradits
citadak, bet ne mazak ka 4 mm. Kopnes cetra, ka art kopnes gala atgaznus, kolonnas bazi un kopnes - kolonnas
savienojuma mezgla paredzéts Suves augstums a=6 mm. Apzimé&jumi: a - Suves augstums, z - Suves katetes
augstums.

5. Térauda konstrukcijam korozivitates klase: C3

6. Krasas tonis terauda konstrukcijam RAL 9007 vai RAL 7037,

7. Elementu savienojumos lietojamas normalas precizitates 8.8. stipribas klases bultskriives péc ISO4017.

8. Bultskrives komplektét ar 2 uzgriezniem (klase 8), 2 paplaksném un 2 atsperpaplaksnem.

9. Térauda apjomi doti bez atgriezumiem.

10. Térauda konsturkcijas nav japarklaj ar ugunsdrosu parklajumu.

11. Térauda konstrukciju detalizétos ras€jumus izstrada konstrukciju piegadatajs. Raséjumi jasaskano ar
projekta autoru autoruzraudzibas kartiba.

12. Ka jumta klajs paredzétas profilétas neso3as loksnes TR153 (RUKKI vai analogs) kas arT nodro$ina jumta
,ka stinga diska darbibu. Jumta losknu izklajumu un stiprinaSanas mezglus projekté piegadatajs un saskano ar
projekta autoru.

12. Péc kolonnu montazas iestradat pabetonéjumu. Lietot bezrukuma smalkgraudainu betonu ar stipribas klasi
vismaz C40/50 (piem. Vetonit JB 600);
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