Likumu nostiprinajuma bloki Trejgabalu nostiprinajuma bloki
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| Pagrieziens 11° | Pagrieziens 22° | Pagrieziens 45° | Pagrieziens 90° | |
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DN100 0.18 x 0.30/0.03 | 0.35x0.30/0.05] 0.65x 0.30/0.15{ 1.11 x 0.30/ 0.41 — | —
U1 PE caurule @100 - 350
DN150 0.31x0.35/0.06| 0.59 x 0.35/ 0.14 | 1.06 x 0.35/0.43] 0.99 x 0.45/ 1.09
U1 PE caurule @100 - 350
DN200 0.44 x 0.40/0.12 | 0.82 x 0.40/ 0.30 | 0.83 x 0.50 / 0.38] 1.39 x 0.50 / 1.07
DN250 0.57 x 0.45/0.19 | 0.70 x 0.45/ 0.25 | 1.08 x 0.55/0.71| 1.60 x 0.60 /1.83
DN300 0.61x0.60/0.25 | 0.75 x 0.60/ 0.37 | 1.32x 0.60/ 1.16] 1.95x 0.70 / 2.94
DN350 [ 0.54x0.55/0.27 [ 0.89x 0.65/0.57 | 1.42x 0.75/1.67 Betona balsti mérenas  stipribas augsnés
Trejgabals un slégtais atloks
DN Lxhv
m x m/m*
T DN100 0.83x0.30/0.23
PIEZIMES:
T . . — - DN150 0.89x0.35/0.31
1. Betonu tiesi ieliet izraktaja (sagatavota) grunti
(starp bloku un grunti nedrikst atrasties briva telpa). DN200 1.05x 0.50/ 061
2. Parbaudes spiediens = 8,0 bar. DN250 135 0.55/1.11
3. Betona blivums 2.3 t/m3. N30 149 %070 1.71
DN350 1.76 x 0.70/ 2.56
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