
PIEZĪME:
Hidranta atrašanās vieta jāapzīmē ar infromatīvo plāksnīti, 
Hidrantam jāatbilst LVS EN 14384:2007L
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ģeotekstila ieslēgumā V    =0,15m³

Griezums

Drenāžas caurule

Skalotu oļu drenāža fr.8-16mm
min

hidranta iebūves augstuma regulēšanai
Atloku īscaurule DN100,

Virszemes hidranta

Zemes virsma
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Atloku līkums DN100

Betona bloks min. 0.05 m³ 

VIRSZEMES TIPA HIDRANTS

pazemes daļa

Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros;

(ielās ar grants segumu)
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Ķeta kape

Vietējā grunts

40t

Grants ceļa segums

Betona gredzens  C16/20
Teleskopiskais, četrkantīgs
aizbīdņa pagarinātājkāts

Teleskopiskais, četrkantīgs
aizbīdņa pagarinātājkāts

Betona gredzens  C16/20

2. Asfaltbetona segumā aizbīdņa kapes čaulas augstums no betona gredzena 200 mm.
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AIZBĪDŅA KAPE

ķeta, 40 t

aizbīdņa pagarinātājkāts
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AIZBĪDŅA KAPES

Ūdensvada mezglu shēmas -
aizbīdņa kapes un virszemes

hidrants Stadija

firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90
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