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1. VISPARIGA INFORMACIJA

Bivprojekts ,Udensapgades tiklu izblve Dobelé, Keramikas — Gaismas ielas masiva”.
Bavprojekts sadalits divas kartas.

1. blvprojekta karta: Térvetes iela, Brivibas iela, Gaismas iela, Zivju iela, Rdpniecibas iela, Bérzu
iela, VTtolu iela, Stradnieku iela, Kal&ju iela, lebraucamais cel$ gar Liepajas ielu, Aizupes iela, Eglu iela,
Keramikas iela, Bérzes upe, Miera iela 39, Dobele.

2. bavprojekta karta: Miera iela, SmilSu iela un Liepajas Sosejas SkérsoSana, Dobele, Liepziedu iela,
Auru pagasts, Dobele novads.

Projekts izstradats pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA ,lzpéte” 2019.gada jdlija
un decembr1 veiktas topografiskas izpétes un SIA ,Firma L4” 2019.gada jdlija un 2020.gada marta
veiktas geotehniskas izpétes materialiem, saskana ar LR spéka eso$ajiem blvnormativiem LBN 222-15
,Udensapgades biaves”, MK noteikumiem Nr.253 “Atseviku inZenierblvju bdvnoteikumi” ka arf citiem
normativajiem dokumentiem un standartiem.

AtbilstoSi MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie buvnoteikumi® péc inZenierbuvju iedallfjuma grupas,
objekts pieder inZenierbavju Il grupai (saskana ar noteikumiem Saja grupa ietilpst Gdens un kanalizacijas
tikli ar diametru, kas mazaks par 500 mm).

Izstradajot blvprojektu, tika nemta véra informacijas par citiem projektiem:

- buavprojekts “Kanalizacijas tiklu paplasinadana Dobelé, Keramikas - Gaismas ielas masiva”,
2019.g., izstradatajs SIA “Firma L4.”

2. DARBU APRAKSTS

Bavuznémeéja darbu apjoma ir jaietver (bet ne ierobeZojosi) stradnieku nodrodinaSana ar aprikojumu,
aparatlru un materialiem, kas nepiecieSami, lai veiktu nojauk$anas un vietas attiriSanas darbus, raksa-
nas, gruntsiidens atstiknéSanas, aizbérSanas darbus, uzbérumu iertkoSanu, liekas grunts iznems$anu un
transportéSanas darbus, ievietotas un uzstaditas nepiecieSamaja augstuma visas pazemes caurulvadu
sistémas kopa ar veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus utt.) un papildiericém, pieslégumiem kanalizacijas
akam un kameram, pieslégumiem esoSajiem pazemes caurulvadiem, izmantojot caurulu apvalkus ar vi-
sam konstrukcijam un atbalstiem, caurulvadu parbaudi un dezinfekciju, lidzinaSanas darbus, celu un ie-
tvju seguma atjaunoSanu (vai rekonstrukciju), liekas grunts aizveSanu, vietas sakopSanu, teritorijas labie-
kartoSanu, un visus ar to saistitos darbus, personala apmacibu, u.c., kd noradits specifikacijas un
raséjumos, vai saskana ar buvuzrauga noradijumiem darbu pabeig8anai. Bavuznémé&jam janodroSina
iekartu un aprikojuma apkalpojosa personala apmaciba.

Pirms rakSanas darbu sakuma noskaidrot pie pazemes komunikaciju turétajiem to atraSanas vieta daba.
Kabelu, ka arT citu apakS8zemes komunikaciju aizsargjoslas, kur projektéjamas ddensvada un
kanalizacijas sistemas 8kérso vai pietuvinds eso§am komunikacijam, rakS8anas darbus veikt bez zemes
rakSanas masinam.

Specifikacijas un raséjumi, kas attiecas uz bivdarbiem, pamata ir attiecigas vietas izpéte. Pirms darbu
veikS8anas projekta iesniegSanas, Blivuznémeéjam ir jaiepazistas ar vietéjam pazemes komunikacijam:
esoSo udens, kanalizacijas un lietus kanalizacijas vadu, elektribas, telefonu kabeliem, drenazas
sistemam, ka arT jebkuram citam komunikacijam, kas tur varétu atrasties.
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3. UDENSAPGADES TIKLI

3.1. Udensapgades tiklu izbave

lelu Gdensapgades tiklus paredzéts izbavét no metinamiem PE (polietiléna) caurulvadiem ar
diametru OD160, OD110, OD63 un OD50, maju pievadus no PE OD32 caurulvadiem. Hidrantu atzari -
PE OD110. Caurulu spiediena klase PN10. Udensapgades caurulvadiem jaatbilst standartam LVS EN
12201-2.

Vietas kur Odensapgades caurulvadus paredzéts izblvét ar beztran3ejas metodi, caurulvada
materials jaizvelas atbilstosSi LVS EN 13244 — metinamas polietiléna caurules PE100 ar polipropiléna
aizsargslani vai PE100-RC, spiediena klase PN10.

Darba spiediens Gdensvada tiklos I1dz 3,5 bar, parbaudes spiediens ne mazaks ka 6,0 bar.

lelu Gdensapgades tiklu OD160, OD110, OD63, OD50 kopgarums 3 737,6 m (1.karta — 3 090,4m,
2 karta — 647,2m). Maju pievadu OD32 skaits — 114 pieslégumi.

lelu Gdensvada sadales mezgli paredzéti ka pazemes mezglu risindjumi. Pazemes aizbidni
izblvejami ar kata pagarinataju un kapi. Veidgabaliem un noslégarmatirai jabat ar kalama keta korpusu,
parklatai ar specialu epoksida pulvera parklajumu un jaatbilst ISO prasibam. Noslégarmataras spiediena
klase PN16. Udensapgades sistémas armatarai jaatbilst EN 545:2002 standarta 4.1.4 pantam ,Materiali
kontakta ar dzeramo tdeni”.

Maju atzari PE OD32 izbavéjami ar sedlu savienojumu un ekspluatacijas ventili zalaja zona arpus
cela dalas.

Uz magistrala Gdensvada paredzéts izblvét gan virszemes tipa hidrantus, gan hidrantu aka.
Virszemes tipa hidrantiem jabat siltinatiem un jaatbilst standartam LVS EN 14384:2007. Hidranta
virszemes dala janosedz ar Gdensnecaurlaidigu rapnieciski razotu apvalku, kas nak komplekta ar
hidrantu.

Akam, kuras ir uzstadtti hidranti, jabat ar ripnieciski razotu sarkanas krasas vaku.

Hidranta paskaidrojosai plaksnitei jaatbilst standarta LVS 446 prasibam.
Paredzamie darbi:

e trases nosprausana koordinatés un tas fiksacija daba;

e esoSo komunikaciju atrak8ana un to iebaves dziluma precizéSana daba uz vietas;

e jelas seguma nonems$ana un péc buvdarbu pabeigSanas seguma atjauno3ana bavdarbu zon3;
e badvgravja atrak8ana un péc caurulvadu ieguldiS8anas ta aizbérSana, pa kartam veicot blivéSanu;
e darba bedru rakSana Gdensvada izbivei ar beztranSejas metodi;

e PE OD160; OD110, OD63, OD50 un OD32, PN10 izbGve buvgravi ar 15cm biezu smilSu
pabérumu;

e caurules apbéruma (smilts) izveide ne mazak k& 30 cm bieza slanT;

e (Odensvada izblve ar beztranSejas metodi Brivibas ielas S$kérsojums, Liepdjas $Sosejas
Skérsojums un Liepziedu iela, posms no Gaismas ielas Iildz Miera ielai un Bérzes upes
Skérsojums;

e ja nepiecieSams, gruntsiidens limena pazeminasana (skatit geotehniskas izpétes atskaiti);

e eso08as grunts nomaina;

e aizbidnu, veidgabalu un hidrantu uzstadisana;

e pievienoSanas eso$ajam udensvadam d150, d110 un d63;

e Odensvada hidrauliska parbaude un dezinfekcija;
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e esoSo koku, krimu un to saknu likvidéSana;
e esoSa udensvada tamponésana, péc jauna tdensvada izblves;
e jaunizbuvétas tdensvada trases uzmériSana digitala forma;

e zalienu atjaunosana.

4. INFORMACIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU UN PRASIBAS
BUVUZNEMEJIEM

4.1. Darba izpildes vieta un esosas inzeniertehniskas komunikacijas

Darbu izpildes vieta: Teérvetes iela, Brivibas iela, Gaismas iela, Zivju iela, Ripniecibas iela,

Bérzu iela, Vitolu iela, Stradnieku iela, Kal&ju iela, lebraucamais cel$ gar Liepajas ielu, Aizupes iela, Eglu
iela, Keramikas iela, Bérzes upe, Miera iela 39, Miera iela, SmilSu iela un Liepajas Sosejas SkérsoSana,
Dobele, Liepziedu iela, Auru pagasts, Dobele novads, paSvaldibai un privatai personai piederiba esosi
gruntsgabali (zemes vienibu sarakstu skatit bavprojekta Visparigaja dala — skaidrojoSais apraksts).

EsoSas inzeniertehniskas komunikacijas ir uznestas inzeniertopografiskaja plana, ka arm ST
bavprojekta generalplanos. InZenierkomunikaciju Tpasnieku adreses skatit izdotajos tehniskajos
noteikumos. Blvuznémeéjam, veicot buvdarbus, janodroSina visu eso8o komunikaciju aizsargaSana pret
bojajumiem. Komunikaciju bojajumu gadijuma janodroSina to atjaunoSana un darbu nodoSana
komunikaciju Tpasniekam.

Pirms materidlu iegades, kas paredzéti savienoSanai ar esoSajam caurulém, javeic attiecigo
komunikaciju parbaude uz vietas. Lai noteiktu esoSo tdensvadu caurulu iebives atzimes, diametrus un
materialu, ka arT atloku precizu diametru un materialu.

4.2. Prasibas buvuznémeéjiem

Pievienojoties eso$ajiem tikliem, pirms darbu uzsdkS$anas, precizét to ieblvés dzilumu daba uz

vietas, veicot komunikaciju atSurféSanu un precizi noteikt Gdensvada virsmas atzimes, eso$o caurulvadu

materidlu un diametrus un citus parametru, kas ir batiski materidlu iegadei, savienoSanai ar eso$ajam

caurulém. Pirms attieciga posma iebaves ir jaatrok (jaatSurfé) visi komunikaciju Skérsojumi, jakonstaté to
ieblves dzilumi un japarliecinas vai iesp&jams ieguldit jaunos tiklus atbilsto$i projekta dokumentacijai.
EsoSo inzenierkomunikaciju novietne daba japrecizé, izsaucot konkréto organizaciju parstavi.
Apgaismes, sakaru un elektrokabelu 8kérsojuma vietas, kabeli jaievieto dalitaja caurulé.

Ja komunikaciju iebdves dzilumi neatbilst projekta dokumentacijai un nav iespé&jams iebuveét
caurulvadus ka noradits projekta, japieaicina autoruzraugs, jaatrod risinajums un jaizdara attiecigas
izmainas projekta dokumentacija.

Bavniecibas darbi veicami ievérojot izsniegto un projektam pievienoto tehnisko noteikumu prasibas
ka arT Dobeles pilsétas saistoSos noteikumus.

Ja, veicot buvdarbus, dalgji vai pilnigi atsegts (atrakts) gazes vads un tiek konstatéts gazes vada
izolacijas bojajums, japaredz defekta novérSana. Pie gazes vada un to armatiru atsegSanas un pirms
aizber8anas pieaicinat Jelgavas iecirkna parstavi.

Buvuznémeéjam ir jaizstrada un jasaskano darba vietas aprikojuma un satiksmes organizéSanas
shému. lzstradato satiksmes organizéSanas shému un buvdarbu izpildes grafiku saskanot ar Dobeles
novada pasvaldibu un Pasititaju. Ja, veicot darbus, ir nepiecieSams uz laiku slégt satiksmi, par kustibas
ierobeZojumiem informét arT personas, kuru TpaSumi atrodas kustibas slégSanas zona.

Pirms jebkuriem buvdarbiem bavuznéméjam javeic bavlaukumu izvietojumu, konstrukciju, celu, ietvju
u.c. blakus struktdru, ko varétu ietekmét bavdarbi, apsekoSana. Apsekotdm jabat art teritorijam
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bavlaukuma tuvuma, ko varétu ietekmét bavdarbi. Visi esoSie defekti un citas batiskas detalas
jakonstaté, jaieregistré un janofotografé.

Sada atskaite jaiesniedz inZenierim divos eksemplaros pirms jebkadu aktivitaSu uzsak$anas
bavlaukumu teritorijas. Ja defektu nav, buvuznéméjam jaiesniedz inZenierim rakstisks apstiprinajums par
apsekosanu, kas veikta pirms darbu uzsaksanas bavlaukumu vietas.

Buvuzneéméjam jaorganizé pasutitdja parstavju un jebkuru citu atbildigo institlciju klatbatne
apsekoSanas laika. Visi apsekoSanas laikd un/vai péc bavuznéméja darbiem konstatétie, bet
neieregistrétie bojajumi un/vai defekti janovérs un janodrosina to sakotnéjais vai labaks stavoklis, kas
batu pienemams inZenierim un TpaSniekam, un/vai kontrol&joSai instittcijai, uz paSa bavuznéméja rékina.
Celu, taku un pagalmu, ko bavuznéméjs izmanto vai $kérso bavdarbu veik8anas noltkos, segumi jauztur
apmierino8a stavokli llguma izpildes laika, savukart péc ta izpildes buvuznéméjam jaatjauno celi, takas
un pagalmi vismaz Iidz tadai pakapei, kada ta bijusi sakotné&ji pirms darbu uzsaksanas un, kas batu
pienemams inZenierim, TpaSniekiem un kontrol€jo8am institdcijam, uz paSa rékina. BOvuznémeéjam
jaregule savu transportlidzeklu darbibas veids, lai nodroSinatu, ka ne celi, ne takas vai TpaSumi netiek
nevajadzigi bojati buvju teritorija — publiski vai kada cita veida.

5. TEHNISKA SPECIFIKACIJA

5.1. Udensvada izbiive

Caurules

Udensapgades caurulvadiem jaatbilst standartam LVS EN 12201-2.

Projekta paredzétas polietilena (PE) caurules, spiediena klase PN10, caurulvadu diametrs OD160;
OD110, OD63, OD50 un OD32.

Vietas kur Udensapgades caurulvadus paredzéts izbavet ar beztrandejas metodi, caurulvada
materials jaizvélas atbilstoSi LVS EN 13244 — metinamas polietiléna caurules PE100 ar polipropiléna
aizsargslani vai PE100-RC, spiediena klase PN10.

Caurulvadu izblve veicama saskana ar tipveida raséjumu un caurulu raZotdja instrukcijam. PE
caurulu metinaSanu veikt saskana ar raZotdja instrukcijam. Pirms nodo$anas ekspluatacija javeic
Gdensvada caurulvada dezinficéSana un hidrauliska parbaude atbilstoSi LVS EN 805:2001 prasibam.
Caurulu un fasondalu transportéSana, uzglabaSana un montaza atbilsto$i izgatavotajfirmas prasibam un
atbilstoSi Latvijas normam.

Jaunbivéta Gdensvada pieslegums esoSajam Gdensvadam ir javeic tikai tad, kad veikta jaunizbavéta
caurulvada hidrauliska parbaude.

Kabelu SkérsoSanas vietds uz esoSajiem kabeliem ir jaliek saliekama aizsarg€aula AROT,
aizsarg€alas garums 3m, iznemot, ja komunikacijas atrodas kabelu kanalizacija.

Transejas jaaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tapat arT aizberama zeme nedrikst bat slapja.

Udensvada armatiira

Udensvada aizbidni izbdvéjami ka pazemes mezglu konstrukcijas. Noslégarmatdrai un atloku
veidgabaliem jabat ar kalama keta korpusu, Kilveida ar elastigu blivejumu un parklatai ar
pulverkrasojumu. Paredzéts uzstadit tikai rapnieciski izgatavotus, augstas kvalitates aizbidnus, kuru
razoSanas prasibas un prasibas attieciba uz pielietojamajiem materialiem atbilst LVS vai atbilstoSiem
ES, BS, DIN vai ISO normativiem. Noslégarmatdras spiediena klase PN 16.

Visai armatuarai jaatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu argjai pretkorozijas izolacijai jabut ne
mazakai ka 400g/m2.

Teleskopiska kata savienojumam ar aizbidni jabat Cetrkantigam, fiksétam ar nerGséjoSo fiksacijas
Skelttapu.
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Zem veidgabaliem (aizbidniem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepiecieS8ams uzstadit betona
balstus (betona klase ne mazadka ka C16/20). Betona atbalstu nepiecieSams uzstadit arl trases
pagrieziena vietas, lai nodroSinatos pret caurulvadu horizontalo nobidi. Betona apjoms materialu
specifikacijas un darbu apjomu tabulas ir noradits ietverot ta izvietoSanu zem visiem iepriekS minétajiem
objektiem.

Hidranti

Projekta paredzéti siltinati virszemes tipa hidranti un hidrants aka. Hidrantu uzstadiSana projekta
teritorija atbilstoSi LBN 222-15. Hidrantiem jaatbilst LVS 187 “Ugunsdzésibas hidranti” un Latvijas
Ugunsdzésibas un glabsanas dienesta prasibam. Bdvniekam, izblvéjot hidrantus, to atrasanas vieta
jaapzimeé ar hidrantu plaksném, atbilstoSi standarta LVS 446 prasibam. Hidranti izblvéjami saskana ar
standartraséjumu. Hidrantu aku vaks — ripnieciski razots sarkans kalama keta vaks.

Udensvada kapes

Grantétas ielas pazemes aizbidna kapém jabat iebetonétdm (R=40cm). Pazemes aizbidna kapém
vaks ar ne mazak ka vienu atvérSanas ligzdu. Zalaja zona, virs pazemes aizbidniem, viena limenT ar
atbalsta plaksném, paredzét betona gredzenus.

Pazemes aizbidna kapém vaks ar ne mazak ka vienu atvér8anas ligzdu. Zalaja zona pazems
aizbidna kape balstama uz betona gredzena, betona klase C16/20. lelas ar grants segumu virs pazemes
aizbidna izblvéjama apkaples Sahta no gofrétas PP caurules OD400 ar teleskopu OD315 un ¢uguna
vaku (40t). Apkalpes $ahtas kopé&jais augstums H=1,0m. Sahta balstama uz betona gredzeniem, betona
klase C16/20.

Udensvada akas

Hidranta aka izbGvéjama no rdpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo
dzelzsbetona elementu akai jaatbilst LVS EN 1917 prasibam. Betonam — LVS EN 206-1 prasibam.
Darbu izpildei lietojama betona klase C20/25, Gdenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un
kimiska noturiba pret hloridu iedarbibu. Tadm jabat ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem, jeb gropi
blivejuma iestradei. Caurulvadu savienojuma vietas pielietojamais blivéjums atbilstoSi EN 681-1
prasibam. Caurulvadu atverem grodos jabut ripnieciski iestradatam vai urbtam ar kronurbi.

Udensvada fiklu izbivei paredzéta saliekamo dzelzsbetona elementu aka DN1500. Aka péc
nepiecieSamibas aprikojama ar papildgredzeniem un metala aizsargCaulam.

Akai jabat hidroizolétai, janodroSina akas hermétiskums. Akas Suvju vietas papildus jaapstrada ar
natrija silikata Skidumu un augsta bituma hidroizolacijas mastiku.

Akas vakam un korpusam jaatbilst LVS EN 124 prasibam. Tam jaatbilst sekojoSam slodzes
parametram: celi — D400 klase. Akas parseguma lukai asfalta seguma jabut Iidz ar asfalta virsmu.
Asfaltétas ielas japaredz peldoSa tipa skataku vaki. Aku vaku izblve javeic atbilstoSi bavprojekta
raséjumiem.

Uz dzelzsbetona grodu akas vaka paredzét vismaz divas atvérSanas instrumenta ievietoSanas
ligzdas, kuras atrodas lUkas ramr.

Precizs apkalpes akas dzilums ir janosaka balstoties péc caurules iebtves dzilumu. Attalumam starp
akas pamatni un caurules apaksu jabat 250mm.

Pateréetaju pieslegumi

Projektd paredzéta jaunu Gdensvada maju pievadu izbdve. Katram nekustamajam Tpasumam
projektéts atseviSks tidensvada pievads. Majas pievadu izblve paredzéta I1dz fpaSuma robezai.

Eku pievadi ar diametru OD32 mm. Pievienojumi magistralei ar PE elektrometinamam sedlu uzlikam.
Atzari (pievadi) noslédzami ar pazemes servisa ventili zalaja zona pie Tpaduma robezas . Udensvada
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maju pievadu vietas un novietojumu pirms buvniecibas uzsakSanas precizét un saskanot ar konkréto
zemes gabala Tpasnieku.

6. PASUTITAJA PRASIBAS EKSPLUATACIJAI

Bovuznéméjam janodroSina informativa baze par izblvéto ddensvadu péc ekspluatacijas
noteikumiem. Bavniecibas laika bavuznéméjam janodroSina objekta fotofiksacija.

Péc projektétd Gdensvada trases ieguldiSanas tranSeja un montazas darbiem veikt hidraulisko
parbaudi, dezinfekciju un skalo$anu. Izbavéto tdensvada trasi nodot atklata tranSeja esot klat pasutitaja
parstavim.

7. PARBAUDES PIRMS DARBU PIENEMSANAS

Blvuzneméjam javeic visas likumdoSana paredzétas Gdensapgades sistemu parbaudes.
Bavuznémeéjam janoformé segto darbu akti, ka arT visa nepiecieS8ama izpilddokumentacija. Buvniecibas
laika bOvuznéméjam janodroSina objekta fotofiksacija. Bavdarbu beigu stadija bavuznéméjam pilniba
janodrodina likumdoSana noteikta visa izpilddokumentacijas sagatavoSana un nodoSana papira un
digitala formata (Autocad un Microstation failos) Pasatitajam.
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