
Līkumu nostiprinājuma bloki

h

L A

A

A - A

PE caurule Ø100 - 350

Ū1 PE caurule Ø100 - 350

Ū1 PE caurule Ø100 - 350

Betona balsts

L

h

Izlīdzinošā kārta

Trejgabalu nostiprinājuma bloki

B B

Ū1 PE caurule Ø100 - 350

Ū1 PE caurule Ø100 - 350

Ū1 PE caurule Ø100 - 350

B - B

Betona balsts

Izlīdzinošā kārta

10
0

PE caurule Ø100 - 350

10
0

Pagrieziens 11° Pagrieziens 22° Pagrieziens 45°

Betona balsti mērenas  stiprības augsnēs

0.18 x 0.30/ 0.03 0.35 x 0.30 / 0.05 0.65 x 0.30 / 0.15

Pagrieziens 90°

1.11 x 0.30 / 0.41

m x m/m 3 m x m/m 3 m x m/m 3 m x m/m 3

DN100

DN

DN150 0.31 x 0.35 / 0.06 0.59 x 0.35/ 0.14 1.06 x 0.35 / 0.43 0.99 x 0.45 / 1.09

DN200 0.44 x 0.40/ 0.12 0.82 x 0.40/ 0.30 0.83 x 0.50 / 0.38 1.39 x 0.50 / 1.07

DN250 0.57 x 0.45/ 0.19 0.70 x 0.45/ 0.25 1.08 x 0.55 / 0.71 1.60 x 0.60 /1.83

DN300 0.61 x 0.60/ 0.25 0.75 x 0.60/ 0.37 1.32 x 0.60 / 1.16 1.95 x 0.70 / 2.94

L x h/V L x h/V L x h/V L x h/V

Trejgabals un slēgtais atloks
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L x h/V

0.83 x 0.30/ 0.23

0.89 x 0.35/ 0.31

1.05 x 0.50/ 0.61

1.35 x 0.55/ 1.11

1.49 x 0.70/ 1.71

Betona balsti mērenas  stiprības augsnēsDN350 0.54 x 0.55/ 0.27 0.89 x 0.65/ 0.57 1.42 x 0.75 / 1.67

DN350 1.76 x 0.70/ 2.56

PIEZĪMES:
1. Betonu tieši ieliet izraktajā (sagatavotā) gruntī 

3. Betona blīvums 2.3 t/m3.

    (starp bloku un grunti nedrīkst atrasties brīva telpa).
2. Pārbaudes spiediens > 8,0 bar.
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