
Blīvēšana ar rokām

 ar izrakto grunti

Aizpildīšana 

blīvējuma pakāpe Dr   95%

150

150

OD63...315

Konsoles- balstbīdes nostiprinājums

Ceļa konstrukcijas kārtas

atbilstoši esošām ceļa

strukturālām kartām un materiāliem

Piezīme:

Doto lapu skatīt kopā ar lapu DOP-3.
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Izlīdzinošā kārta

smilts pabērums Di = 0.05-2mm 

OD63...315

Konsoles- balstbīdes nostiprinājums

Izlīdzinošā kārta

smilts pabērums Di = 0.05-2mm 

Tranšejas atbalsta sienu uzstādīšana

stiprinājumus vai inventāros izbīdāmos stiprinājumus.

1. Būvgrāvja nogāžu nostiprināšanai var izmantot  vairogu 

2. Nepieciešama slodze tranšejas atbalsta sienu iegrēmdēšanai sastādis no 34 līdz 44 kN/m2. 

3. Atbalsta sienu izmēri  plāksnes augstums no 1.0m līdz 2.4 m, plāksnes garums 

 no 2.0m līdz 3.0m.

PIEZĪME:

4. Gāzesvada tuvumā trasnšeja atbalsta sienu uzstādīšanā 

neizmantot vibrācijas metodi.  

Komunikāciju izbūve ar atbalstsienām
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