Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunosana

Cela ass

Seguma atjaunoSanas robeza
asfaltbetona segumam

KONSTRUKTIVAIS IELAS GRIEZUMS

lelam ar nesaistitu segumu
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Cela ass

Augsnes virskartas atjauno$ana,
apséjot ar zalu séklam, h=10cm
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EsoS§as brauktuves

konstrukcija

Seguma atjaunoS$anas

Transejas platums

robeza
(ja nav noradtts citadi)

Seguma atjaunoSanu veikt uz eso$ajam augstuma atzimém, sagalabajot esoSo brauktuves Skérsprofilu.

Brauktuves ar nesaistitu minerala materiala

(grants) seguma atjaunoSana
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Karstais asfalts AC11 surf, h=6cm

Mineralmaterialu maisijums (AADTj, smagie < 100), h=25cm

Salizturigais slanis, (Kf>1m/dnn), h=40cm
(atbilstoSi "Celu specifikacijas 2019" p.5.1. prasibam)

Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai pievesta smilts transejas aizbérumam)

PIEZIMES:

. Blivdarbu laika ievérot visu virszemes un pazemes komunikacij
aizsardzibas noteikumus;

. Materialiem jaatbilst "Celu specifikacijas 2019";

. Cela segas un seguma izblves darbi javeic atbilstosi CS2019;

. Konstruktiviem slaniem jabat izbGvétiem pakapienveidigiem;

. Mineralmaterialu pamata kartas nestspé&jai uz mineralmaterialu
virskartas virsmas jabat vismaz Ev, =150MPa;

. Salizturigas kartas nestspéjai uz salizturigas virskartas virsmas
jabat vismaz vismaz Ev, =60MPa;

7. Salizturigajam materialam ir jaatbilst "Celu specifikacijas 2019"

Tabulas Nr.5.1.-1 prasibam un kf > 1m/dnn.
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Grants maisijums 0/32s, (AADT], pievesta < 100), h=10cm
Mineralmaterialu maisijums, (AADT], smagie < 100), h=15cm
Salizturigais slanis, hmin=40cm

(atbilstoSi "Celu specifikacijas 2019" p.5.1. prasibam)

Pievesta grunts: atbilsto$i "Celu specifikacijas 2019" 4.4. punktam)

u

8. Grunts sablivéjums (zem salizturiga slana) = 98% no Proktora blivuma

vai veicot dubulto slogo$anu ar statisko platni Eu2/Eu1 < 3,5.

9. Sablivéjums salizturigam slanim > 100% no Proktora blivuma
vai veicot dubulto slogo$anu ar statisko platni Eu2/Eu1 < 2,5.

10. Sablivéjums mineralmaterialu slanim > 102% no Proktora blivuma

vai veicot dubulto slogo$anu ar statisko platni Eu2/Eu1 < 2,3.

Zaliena atjauno3ana
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Melnzeme apséta ar zalu séklam, h=10 cm

Mineralmaterialu maisijums (AADT], pievesta < 100), h=10cm

Mineralmaterialu maisijums (AADT], smagie < 100), h=15cm

Salizturigais slanis, hmin=40cm
(atbilstoSi "Celu specifikacijas 2019" p.5.1. prasibam)

Pievesta grunts: atbilstosi "Celu specifikacijas 2019" 4.4. punktam)

Rupjgraudaina grunts

(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)

letve ar cementbetona brugakmens
segumu
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un salumizturibu D=3 .klase), h=8m

Betona brugakmeni (platnites ar $kelamibas stipribu T>=3,6MPa

Smilts Kf>3m/dnn, h=4cm

Mineralmaterialu maisijums h=12cm

Salizturigais slanis, h=30cm

Rupjgraudaina grunts

(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)
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firma L4

SIA "Firma L4"
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