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CAURULVADA IZBUVE BUVGRAVI AR STIPRINAJUMIEM

Zalaja zona (bez transporta slodzes)

Zem braucamas dalas

Melnzeme =100mm

Dr - Standarta blivums péc Proktora (%)

OD - Argjais diametrs

BUVGARAVIS AR VIENU KOMUNIKACIJU
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PIEZIMES:

. 1zItdzino$a karta zem caurulvada veidojama pie visiem eso$as grunts tipiem;

. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzino$aja karta izrokamas bedrites;

. Gruntij, kas tiek izmantota izlidzinioSai kartai, apb&rumam un bivbedres aizbérSanai
jaatbilst parametriem, kas noraditi Visparigajas prasibas;

. Caurulvada montazai, ka arT izlidzinosas kartas un apbéruma ierikoSanai janotiek sausa bavgravr,

. Tran3ejas aizpildamajam materialam ir jaatbilst G1 vai G2 prasibam saskana

ar LVS EN 1610;

CAURULVADA 1ZBUVE BUVGRAVI BEZ STIPRINAJUMIEM

Karstais asfalts

Zalienu zona

AizpildiSana ar pievesto
materialu

- puteklu un mala dalinas
(ar izmeéru I1dz 0.05mm)
ne vairak par 15 %;

- materials (grants, zvirgzdi,
oli un S8kembas)
ar dalinu izméru lielaku par
par 2 mm, ne vairak par 15%

BlivéSana ar rokam

Grants Di >2mm
hz

~ ' K Mineralmaterialu

maisijums

Salizturigs slanis

Mineralmaterialu
maisijums

Salizturigs slanis
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firma L4

SIA "Firma L4"

Riga, Jelgavas iela 90
Reg. Nr. 40003236001
Bavkom. reg. Nr. 3257-R
Talr.: +371 67500180

SIA "Dobeles udens"

BUVOBJEKTS:

"Udensapgades tiklu izbave Dobelé, Keramikas - Gaismas ielu masiva"

Raséjuma nosaukums:

. Aizberamais materials nedriks saturét organikas piemaisijumus;
. Nedrikst izmantot asus akmenus vai citus skalditus materialus;
. Aizbérana javeic pa kartam ar augstumu 300mm;

. Ziemas laika janem véra, ka grunts nedrikst bat sasalusi.
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