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Pazemināts gruntsūdens līmenis

Smilšu-grants apbērums

1
5
0
0

m
i
n

2000max

Griezums 1-1

1500

OD160...315

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem

5.  Ūdenssavākšanas kolektors

1.  Filtra posms

2.  Caurule virs filtra

3.  Lokana, armēta caurule

6.  Vakuuma mērītājs

7.  Uzsūcošais sūknis

4.  Aizbīdnis

2
0
0
0

1500...2000

1

1

2
.
2
m

 
m

a
x

Cauruļu uzglabāšanas shēma 

1.5max

Tranšeja

Konsoles- balstbīdes 

nostiprinājums

3. 1.;2.

4.

7.

4.

5.

ELEMENTU EKSPLIKĀCIJA

Plāns

4.

7.

3.

4.

6.

5.

Piezīme:

Doto lapu skatīt kopā ar lapu DOP-4.

Stadija

firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90

Būvkom. reģ. Nr. 3257-R

BŪVOBJEKTS:

Paraksts DatumsUzvārdsAmats

Mērogs: b.m.

Marka un Nr.Lapas

BP DOP-3

Būvpr.d.v.

Projektēja

J.Kauranens

"Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas - Gaismas ielu masīvā"

PASŪTĪTĀJS:

M.Ozoliņa

03.2020

03.2020

SIA "Dobeles ūdens"

2020-UK/587-24

SIA "Firma L4"

Reģ. Nr. 40003236001

Tālr.: +371 67500180

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

Rasējuma nosaukums: Pasūtījuma Nr.:

Arhīva Nr.:

DŪ 4/2020

Gruntsūdens līmeņa 

pazemināšana ar 

adatfiltriem, shēma

AutoCAD SHX Text
   hz

AutoCAD SHX Text
   hk


	Sheets and Views
	DOP_3


