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1. VISPARIGA INFORMACIJA
1.1. levads

Geotehniskas izpétes parskats Gdensapgades tiklu izblvei Dobelé, Keramikas — Gaismas
ielu masiva sagatavots pamatojoties uz 2020. gada 3. februara noslégto ligumu Nr. 4/2020
(2020-UK/587-24) starp SIA “DOBELES UDENS” un SIA ,Firma L4”.

Par pamatu geotehniskas izpétes parskatam izmantoti dati no sekojo$am ieprieks$ veiktajam
izpétém:
o Geotehniska izpéte “Kanalizacijas tiklu paplasinasana Dobelé, Keramikas —
Gaismas ielas masiva”, SIA FIRMA L4, 2019.gada 31.oktobris — 12 izpétes punkti;
e Parskats par geotehniskas izpétes darbiem Uzvaras, Miera ielas, Dobelg, SIA LAR.,
2016.gada septembris — izpétes punkts Nr.18.

2020.gada marta tika ierikoti 2 (divi) papildus urbumi Nr.13 Brivibas iela un Nr.14 Liepziedu
ielas.

Tika veikta izpétes parskatu apkoposana.

Projektéjama bilve atbilst | geotehniskajai kategorijai, lTnijveida bive. |zpétes darbi veikti
detalizpétes stadija.

Geotehniskas izpétes lauku darbi, datu apkopo$ana un interpretacija veikta geotehnika V.
Sénera vadiba (sertifikata Nr.2-00007).

Darba gaita tika veikti vibrourbSanas darbi 2 (divos) izpétes punktos [idz 3,0 m dzilumam.
Izpétes punktu novietojums pievienots 1. pielikuma, savukart punktu koordinatas —
6. pielikuma.

Izpétes darbi tika veikti atbilstoSi darba uzdevumam, un prasibam kas atspogulotas Latvijas
bdvnormativa LBN 005-99 “Inzenierizpétes noteikumi blvniecibad”, ieverojot standartus LVS
EN 1997-1:2008 “Geotehniska projektéSana 1. dala: Visparigie noteikumi”.

Geotehniskas izpétes mérkis un pielietojuma joma

Izpétes mérkis bija veikt geotehnisko izpéti blvprojekta izstradei Gdensapgades tiklu izbavei
Dobelé, Keramikas — Gaismas ielu masiva.

Izpétes darbi paredzéti blvprojekta izstradei, tai skaita nosakot grunts raksturlielumus un
hidrogeologiskos apstaklus. Izpétes darbu rezultati un iegdtie parametri ir pielietojami Saja
parskata un tehniskaja uzdevuma aprakstitas bives projekta izstradei planotaja bivlaukuma.

Bives iedalijums péc geotehniskas kategorijas

Projektéjama bilve saskana ar sakotnéjo novértéjumu atbilst | geotehniskajai kategorijai
atbilstosi LVS EN 1997-1:2008 2.1. punkta 19. apakSpunkta sniegtajam raksturojumam.
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1.2. Bavniecibas vietas un apkartnes raksturojums
Buvniecibas teritorijas apraksts

Petama teritorija izvietota Dobelé, Keramikas — Gaismas ielas masiva (skatit 1.1. attélu).
Geomorfologiski objekts atrodas starp Austrukmkursas augstieni un Viduslatvijas zemienes
Zemgales lidzenumu, Apguldes — Dobeles greda. Masdienu reljefs Saja apkartnée ir viegli
vilnots, augstuma atzimes ir 35-46 m v.j.l.

" Liepziedi

Parslas

lzp&tes teritorijas
novietojums

1.1. attéls. Izpétes teritorijas novietojums

Teritorijas tuvaka apkartné parstavéti dazadas genézes kvartdra nogulumi — lielakoties
sastopami glaciofluvialie (fQsltv) jeb smilts, grants, olajs un glacigénie (gQaltv) jeb morénas
malsmilts vai smilSmals, bet vietam art purvu (bQ4) nogulumi (ktdra).

Izpétes punkti atrodas dalé&ji tehnogéni parveidota teritorija. Teritorijas reljefs ir viegli vilnots,
zemes virsmas atzimes izpétes punktos ir 35,25 - 49,0 m vjl. Augstumu starpiba izpétes
vietas sastada 13,75 metrus.

Pazemes lidens

Izpétes teritorija visos urbumos, iznemot Nr. 6, 13 un 14, gruntsudens konstatéts 0,50-3,00
m dziluma no zemes virsmas jeb 34,75-43,40 m v.j.I. GruntstGdens baroSanas notiek ar
atmosféras nokriSniem.




L 99

800
@@ Geotehniska izpéte Odensapgades tiklu izblve Dobelé, Keramikas — Gaismas ielu masiva
firma L4

Gritibas izpétes darbu laika

Kopuma izpétes darbi noritéja bez sarezgijumiem. Izpétes punkta Nr. 7 nebija iespéjams veikt
statisko zondé8anu, jo ubérums sastdv no blvgruziem, betona gabaliem, paneliem un
laukakmeniem.

1.3. Parbaudes metodika

Izpétes darbi tika veikti atbilstodi Latvija spéka esoSiem standartiem un normativiem.

2019.gada oktobr1 veiktas izpétes ietvaros 12 izpétes punktos veikti urbSanas darbi,
pielietojot vitnurbSanas un vibrourbSanas metodi, un statiskd zondésSana atbilstosi CPT
metodei 1 izpétes punktd saskana ar LVS EN ISO 22476-1 ,Geotehniska izpéte un
testéSana. Lauka izméginajumi. 1. dala: Penetracijas testi ar elektrisko un pjezokonusu (ISO
22476-1:2012)” standarta prasibam.

Darbu apjoma ietilpa:
o izpétes punktu noteikSana un atlikS§ana uz vietas dab3;

e mehaniska urbSana, pielietojot vitnurbSanas un vibrourbSanas metodi (12 urbumi,
numeracija no 1-12) lidz 6,2 m dzilumam;

o statiska zondéSana 1 izpétes punkta Iidz 6,2 m dzilumam, dubléjot izpétes urbumu;

e grunts paraugo$ana (nonemti 3 paraugi), paraugosana veikta saskana ar standartu
EN ISO 22475-1;

e grunts paraugu granulometriskd sastava noteikS8ana atbilstoSi LVS 933 metodikai
(sietu metode) 2 grunts paraugiem;

¢ 1 malu grunts paraugam laboratorija mitruma noteikSana veikta atbilstoSi LVS CEN
ISO/TS 17892-1, plistamibas un plastiskuma robezas noteikSana atbilstoSi LVS CEN
ISO/TS 17892-12;

e ieglto grunts paraugu testéSana neatkariga laboratorija;
¢ ieguto materialu apstrade, interpretacija un analize, parskata sastadiSana.

Statiska zondésana tika veikta saskana ar LVS EN ISO 22476-1 ,Geotehniska izpéte un
testéSana. Lauka izméginajumi. 1. dala: Penetracijas testi ar elektrisko un pjezokonusu (ISO
22476-1:2012)" standarta prasibam 1,5-2,0 m attalumad no urbumu vietam. Statiskas
zondéSanas grafiks attélots 5. pielikuma.

Statiskas zondésanas (CPT) parbaudém tika izmantota standartizéta Pagani tipa zondéSanas
iekarta TG 63 — 150, kas aprikota ar danu tipa zondi (raZzotajs Geotech). Statiskai zondéSanai
izmantota bezkabelu tipa zonde, kuru raksturo sekojosi parametri:

e zondéSanas uzgala konusa lenkis — 60°;
e konusveida uzgala virsmas laukums - 10 cm?;
e berzes uzmavas garums — 15 cm, virsmas laukums — 150 cm?.

Statiska zondéSanas (CPT) metode paredz to, ka konusveida zonde tiek iespiesta gruntt ar
vienmeérigu atrumu (20 mm/s), un ta nolasa grunts parametrus ik péc 20 mm. Zondgjot ieguta
informacija tiek nekavéjoties parraidita no zondes ar skanas signalu uz mikrofonu un talak uz
datoru, kur iegata informacija tiek atspogulota grafiku veida.
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Statiskas zondéSanas mérkis ir iegut nepiecieSamos grunts raksturlielumus visa zondes
iespiesanas dziluma:

e Tpatngja pretestiba zondéSanas konusam (qc);
e Tpatnéja sanu berze berzes uzmava (fs).

ZondéSanas gaita tiek nepartraukti kontroléti sekojoSi parametri (atlasot raditajus, kuru
izmainu grafiki tiek projicéti uz datora ekrana zondésanas gaita):

e zondésanas dzilums;

o maksimala zondésanas pretestiba zondédanas konusam (maksimali 50 vai 100 MPa
atkartba no izmantotas zondes);

e sanu berzes koeficients (attieciba starp pretestibu zondéSanas konusam pret ipatnéjo
sanu berzi), kas lauj prognozét, kadas gruntis tiek Skérsotas;

e zondes novirzes lenkis (uzstadits maksimali 10°), kas lauj novérst iespéjamo zondes
nolliSanas parak lielas nolieces no vertikales rezultata.

Statiskas zondéSanas datu interpretacija ietver $adus galvenos posmus:

1) robezu starp geotehniskajiem elementiem precizéSana (CPT iekartas lauj noteikt
slanu robezas ar precizitati Iidz 2 cm);

2) grunts sastavs sakotnéji tiek noteikts péc berzes koeficienta lieluma un péc tam
precizéts, pamatojoties uz laboratorijas parbauzu rezultatiem;

3) grunts mehaniskas 1pasibas tiek noteiktas péc statiskas zondéSanas rezultatiem un
péc laboratorijas parbaudém, turklat tiek ievérots sekojodais - smildu gruntim un
vajajam gruntim par primarajiem (precizakiem) tiek uzskatiti statiskas zondéSanas
rezultata iegatie raksturlielumi un parametri, savukart malu gruntim par primariem tiek
uzskatiti laboratorijas testéSanas rezultata iegatie raksturlielumi.

Laboratorijas parbaudés gruntis klasificétas saskana ar LVS EN ISO 14688-2 klasifikacijas
sistému. Visas grunts TpaSibas novértétas péc veiktajam parbaudém un LVS EN ISO 14688-
2 noraditas metodikas. Laboratorijas parbauzu protokoli pievienoti 4. pielikuma.

Malu grunts paraugiem laboratorijas apstaklos tika noteikts dabigais mitrums w un Atenberga
robezas malu gruntim.

2020.gada marta tika ierkoti 2 papildus urbumi Brivibas (Nr.13) un Liepziedu (Nr.14) ielas
[fdz 3 m dzilumam, lai noteiktu grunts slanu sagulumu un gruntstdens limeni.

Lai precizétu geologisko situaciju Miera iela, tika panemti dati par urbumu Nr.18, ko veica SIA
I.A.R 2016.gada septembrrt.

Péc visu lauka parbaudés iegito datu apstrades un interpretacijas sastadits geotehniskas
izpétes parskats, ietverot sekojoSo:

e izpétes teritorijas izdaliti 28 geotehniskie elementi, un noteikti to geotehnisko
parametru (fizikali - mehanisko 1pasibu) raksturigie lielumi, kas izmantojami
projektéSanas aprékinos;

e sastaditi urbumu geotehniskie griezumi (skatit 2. pielikumu);

e nemot véra urb8anas un statiskas zondéSanas laika iegdto informaciju, sastadits
precizéts geotehniskas izpétes punktu apraksts, kas pievienots 3. pielikuma
(Geotehnisko izstradnu katalogs).
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2. INFORMACIJAS GEOTEHNISKS IZVERTEJUMS

2.1. Grunts tipi un to raksturojums. Geotehniskie apstakli un to novértésana izmantotie
pienémumi

Izpétes darbu veidus un to apjomu noteica projektéjamas buves tehniskais raksturojums,
izpétes darbu mérkis un geotehnisko apstaklu sarezgitiba.

Izpétes darbu dzilums pienemts saskana ar LVS NE 1997-2 7. Eirokodekss. Geotehniska
projektéSana. 2. dala: Buvpamatnes izpéte un parbaudes rekomendacijam.

Geotehniskie elementi izdaliti pamatojoties uz grunSu fizikdli — mehanisko Tpasibu
novertéjumu.

Izpétes zona atsegtas un izpétitas gruntis iedalitas 28 geotehniskajos elementos.

Tehnogénie nogulumi tQ4

GTE - 1gr Uzbérta grunts — grantaina smilts (grsaMg), vietdm ar oliem un kiegelu lauskam,
atsegta urbumos Nr. 1-2, 6, 8, 10, iegul 0,0-0,5 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums
ir 0,1-0,5 m. Pamatnes absollta augstuma atzime atrodas 41,35-45,40 m v.j.l.

GTE — 1g Uzbérta grunts — grants (grsaMg), atsegta urbumos Nr. 18, iegul 0,0-0,22 m
dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 0,22 m. Pamatnes absoltta augstuma atzime
atrodas 41,78 m v.j.l.

GTE - 1s Parrakta grunts — smalka smilts (fsaMg), vietam ar oliem, organisko vielu pazimém
vai asfalta gabaliem, atsegta urbumos Nr. 1-3, 5-6, 8-9, 11-12, iegu| 0,0-1,2 m dziluma no
zemes virsmas, slana biezums ir 0,05-0,90 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime atrodas
35,05-45,20 m v.j.l.

GTE - 1 Parrakta grunts — daZzadgraudaina smilts (saMg), ar organiskajam vielam un dazada
izmeéra buvgruziem, atsegta urbuma Nr.7, iegul 0,0-1,8 m dziluma no zemes virsmas, slana
biezums ir 1,8 m. Pamatnes absolGta augstuma atzime atrodas 38,05 m v.j.I.

GTE - 1mpc Péarrakta grunts — morénas smilSmals (clMg), puscieta, ar nelieliem
laukakmeniem, atsegta urbuma Nr. 4, iegul 0,0-0,4 m dzilumad no zemes virsmas, slana
biezums ir 0,4 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime atrodas 39,80 m v.j.I.

GTE — 1msp Parrakta grunts — morénas smilSmals (cIMg), siksti plastiska, ar organiskajam
vielam un smilts piejaukumu, atsegta urbuma Nr. 4, iegul 0,8-1,3 m dzilumad no zemes
virsmas, slana biezums ir 0,5 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime atrodas 38,90 m v.j.1.

GTE - 1mmp Parrakta grunts — méalsmilts (cIMg), miksti plastiska, ar organiskajam vielam un
smilts piejaukumu, atsegta urbuma Nr. 4, iegul 0,4-1,7 m dziluma no zemes virsmas, slana
biezums ir 0,4 m. Pamatnes absolita augstuma atzime atrodas 38,50-39,40 m v.j.l.

Organogénie nogulumi Q4

GTE - 3 KUDRA (Pt), atsegta urbuma Nr. 7, iegul 1,8-2,9 m dziluma no zemes virsmas, slana
biezums ir 1,1 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime atrodas 36,95 m v.j.I.

GTE - 5 DUNAS (Or), parraktas, ar sikiem grants graudiem un augu sakném, atsegtas
urbuma Nr. 4, iegul 1,7-2,3 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 0,6 m. Pamatnes
absoluta augstuma atzime atrodas 37,90 m v.j.l.
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GTE - 5pp DUNAS (Or), plustosi plastiskas, no 0,8 m organiskas, atsegtas urbuma Nr. 11,
iegul 0,2-1,5m dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 1,3 m. Pamatnes absollta
augstuma atzime atrodas 33,95m v.j.l.

Glaciofluviadlie nogulumi fQsltv

GTE - 6 Puteklaina SMILTS (siSa), atsegta urbuma Nr. 7, iegul 4,0-4,5 m dziluma no zemes
virsmas, slana biezums ir 0,5 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime atrodas 35,35 m v.j.l.

GTE — 7 Smalka SMILTS (FSa), atsegta urbumos Nr. 1-3, 5, 9-10, 12, iegul 0,05-3,00 m
dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 0,6-2,2 m. Pamatnes absolltd augstuma atzime
atrodas 39,61-43,50 m v.j.l.

GTE - 7’ Smalka SMILTS (FSa), bliva, atsegta urbuma Nr. 8, iegul 3,0-5,0 m dziluma no
zemes virsmas, slana biezums ir 2,0 m. Pamatnes absolutd augstuma atzime atrodas
40,50 m v.j.l.

GTE - 7” Smalka SMILTS (FSa), vidgji bliva, atsegta urbuma Nr. 14, 18, iegul 0,25-3,0 m
dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 0,4-1,90 m. Pamatnes absolita augstuma
atzime atrodas 40,2 - 46 m v.j.l.

GTE - 8 Vidéji rupja SMILTS (MSa), atsegta urbuma Nr. 9, iegul 2,2-3,0 m dziluma no zemes
virsmas, slana biezums ir 0,8 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime atrodas 41,80 m v.j.l.

GTE - 8’ Vidgji rupja SMILTS (MSa), bliva, ar oliem, atsegta urbuma Nr. 8, iegul 1,2-3,0 m
dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 1,8 m. Pamatnes absolluta augstuma atzime
atrodas 42,50 m v.j.l.

GTE - 9 Rupja SMILTS (CSa), atsegta urbumos Nr. 2, 10, iegul 0,5-2,6 m dziluma no zemes
virsmas, slana biezums ir 1,1-1,5 m. Pamatnes absolita augstuma atzime atrodas 39,95-
41,90 m v.j.l.

GTE - 10 Grantaina SMILTS (grSa) ar oliem, atsegta urbumos Nr. 3, 7, iegul 0,7-4,0 m
dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 0,6-1,1 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime
atrodas 35,85-41,20 m v.j.l.

GTE - 10" Grantaina SMILTS (grSa) ar oliem, irdena, atsegta urbuma Nr. 4, iegul 2,3-2,9 m
dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 0,6 m. Pamatnes absolitd augstuma atzime
atrodas 37,30 m v.j.l.

GTE - 11 Grants (Gr), atsegta urbuma Nr. 18, iegul 2,7-3,0 m dziluma no zemes virsmas,
slana biezums ir 0,3 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime atrodas 39 m v.j..

Glacigénie nogulumi gQsltv

GTE - 15pc Vidéjas plasticitates MALU grunts (smilsmals) (Cll), pusciets, atsegts urbuma
Nr. 6, iegul 1,2-2,2 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 1,0 m. Pamatnes absoluta
augstuma atzime atrodas 39,55 m v.j.l.

GTE - 15mp Vidéjas plasticitates MALU grunts (smilsmals) (CIl), miksti plastisks, atsegts
urbuma Nr. 18, iegul 1,8-2,7 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 0,9 m. Pamatnes
absoluta augstuma atzime atrodas 39,3 m v.j.l.

GTE - 16sp MALS (Cl), siksti plastisks, atsegts urbumos Nr. 1-3, iegul 1,9-6,2 m dziluma no
zemes virsmas, slana biezums ir 0,4-2,8 m. Pamatnes absolita augstuma atzime atrodas
34,00-39,55 m v.j.l.
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GTE - 16mp MALS (Cl), miksti plastisks, atsegts urbumos Nr. 1, 4-5, 11, iegul 1,4-4,0 m
dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 0,5-1,0 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime
atrodas 31,25-39,60 m v.j.l.

GTE - 16pp MALS (Cl), plustosi plastisks, atsegts urbuma Nr. 11, iegul 1,5-3,0 m dziluma no
zemes virsmas, slana biezums ir 1,5 m. Pamatnes absollita augstuma atzime atrodas
32,25 mv.j.l.

GTE - 18c Zemas plasticitates MALU grunts ar oliem (malsmilts morénas) (grCIL), ciets,
atsegta urbuma Nr. 6, iegul 2,2-3,5 m dziluma no zemes virsmas, atsegtais slana biezums ir
1,3 m. Pamatnes absolata augstuma atzime atrodas 38,25 m v.j.l.

GTE - 18sp Zemas plasticitates MALU grunts ar oliem (malsmilts morénas) (grCIL), siksti
plastisks, atsegta urbuma Nr. 14, iegul 0,65-1,10 m dziluma no zemes virsmas, slana
biezums ir 0,45 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime atrodas 47,9 m v.J.1.

GTE - 19mp Vidéjas plasticitates MALU grunts ar oliem (smil$mals morénas) (grCll), miksti
plastisks, atsegta urbuma Nr. 9, iegul 1,3-2,2 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir
0,9 m. Pamatnes absolita augstuma atzime atrodas 42,60 m v.j.l.

Grunts geotehnisko parametru raksturlielumi doti statiskds zondéSanas punkta Nr. 4 tabula
Nr. 2.1. KSS izbuves vieta.

Dabiskais mitrums, Atenberga robezas, plistamibas koeficients, konsistences raditajs malu
gruntim un organikas saturs smilts gruntim noteikti laboratorijas apstaklos.
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2.1. tabula. Grunts geotehnisko parametru raksturlielumi izpétes punkta Nr. 4 KSS izbuves vieta

%) 2
5 = 8 5 o, 2. 2
§ Statiskas B 5 U, S g < 3 ©
© Grunts | ;ondesana g % € g 8 » ! %
S Grunts | iegulas | ¢ Tpatnéja x o = < o 2 N 3
£ . i 5 = X~ IS [} © Rz N @ <
g Grunts nosaukums un apraksts Bifwms/ | simbols | Intenals konusa < ® (2 g S & 3 % g—
E P konsistence | péc ISO |0 ZEMES| ,etestiba g 2 T 'g o o @8 o @
% 14688-2 | \irsmas S s | 2|z | 2| £ 3 S 8
= = e} < =) ] ® < [} =X
= m o o} o 4 = ° ] <
‘g qc p e w IL Ic c ) E RO
© m MPa glem3 dv, % MPa gradi Mpa kPa
1m oc Parrakta grunts - morénas smllsméls ar nelieliem puscieta 0,00,4 5,95 _ _ _ 003 | 097 | 00463 | 27.32 32,42 500
laukakmeniem
Immp | Parakta grunts - malsmilts ar organiskajam ~ |Miksti plastiska ciMg 0.4-0,8 0,90 - - - - - - - - -
1msp vielam un smilts piejaukumu siksti plastiska 0,8-1,3 0,97 - - - - - - - 5,57
Parrakta grunts - malsmilts ar organiskajam ) )
) iksti plastisk 1,3-1,7 0,50 - - - - - - - - -
1mmp vielam miksti plastiska
5 DUNAS, parraktas grganlskas ddnas _ar sikiem plﬁs}oéi- or 1723 0,50 _ _ B _ _ _ _ _ _
grants graudiem un augu sakném plastiskas
10 Grantaina SMILTS ar oliem irdena CSa 2,3-2,9 0,87 - - - - - 0 30,04 3,5
16mp miksti plastiska 2,9-3,4 0,75 1,98 0,85 - - - 0,03 17 5,12
Augstas plasticitates MALU grunts (mals) ) ) CIH
165p sksti plastiska 3,4-6,2 1,45 2,02 0,755 [26,9| 0,3 0,7 0,04 22 9,9 140
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2.2. Secinajumi un rekomendacijas

Geotehniska izpéte ir veikta atbilstosi tehniskajam uzdevumam un standartu prasibam, kas
nodrosSina pietiekamu datu apjomu geologiskas situacijas novértésanai geotehniskas izpétes
stadija.

Veikta geotehniska izpéte lauj izdarit ticamus secinajumus par teritorijas geotehniskajiem
apstakliem un noveértét Jeotehnisko parametru raksturigos lielumus, kas izmantojami
projektéSanas aprékinos, ka art ticami izveértét zemas nestspéjas grunsu izplatibu.

Pamatojoties uz veikto geotehnisko izpéti, var izdartt sekojoSus secinajumus:
e No zemas nestspéjas gruntim jaizdala:

o GTE-3 KUDRA (Pt), atsegta urbuma Nr. 7, iegul 1,8-2,9 m dziluma no zemes
virsmas, slana biezums ir 1,1 m.

o GTE -5 DUNAS (Or), parraktas, ar stkiem grants graudiem un augu sakném,
atsegtas urbuma Nr. 4, iegul 1,7-2,3 m dziluma no zemes virsmas, slana
biezums ir 0,6 m.

o GTE - 5pp DUNAS (Or), plustosi plastiskas, no 0,8 m organiskas, atsegtas
urbuma Nr. 11, iegul 0,2-1,5m dziluma no zemes virsmas, slana biezums
ir1,3m.

o GTE -10"" Grantaina SMILTS (grSa) ar oliem, irdena, atsegta urbuma Nr. 4,
iegul 2,3-2,9 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 0,6 m.

o GTE - 16mp MALS (Cl), miksti plastisks, atsegts urbumos Nr. 1, 4-5, 11, iegul
1,4-4,0 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 0,5-1,0 m.

o GTE - 16pp MALS (Cl), plustosi plastisks, atsegts urbuma Nr. 11, iegul 1,5-
3,0 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 1,5 m.

o GTE - 19mp Vidéjas plasticitates MALU grunts ar oliem (smil$mals morénas)
(grCll), miksti plastisks, atsegta urbuma Nr. 9, iegul 1,3-2,2 m dziluma no
zemes virsmas, slana biezums ir 0,9 m.

o Izpétes punkta Nr. 7 nebija iesp&jams veikt statisko zondéSanu, jo uzbérums sastav
no bavgruziem, betona gabaliem, paneliem un laukakmeniem.

e Lai novérstu grunsu atmiekS8kéSanos un nestspéjas samazinasanos, veicot malu
grunsu atsegSanu, tas japasarga no lietus un Gdens ietekmes. AtrakSanas darbi lidz
projekta atzimei javeic pakapeniski un sausos laika apstaklos.

e Izpétes teritorija visos urbumos, iznemot Nr. 6, gruntsidens konstatéts 0,50-3,00 m
dziluma no zemes virsmas jeb 34,75-43,40 m v.j.l. Gruntstdens baroSanas notiek ar
atmosféras nokriSniem.
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